ROLE FONOIZOLANTE DIN SPUMA
POLIURETANICA RECICLATA PENTRU
ATENUARE ZGOMOT DE IMPACT
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‘ ’ Caracteristici

Dimensiuni: 40m x 1m x 3mm
20m x 1m x 5mm

m Culoare: gri mozaic (multicolor)
= Densitate material 310 kg/m?
m Clasa combustibiliate conform SR EN 13501-1:2007+A1:2009 - E
m Coeficient de conductivitate termica: 5mm - 0,0498 W/mK; 3mm - 0,0455 W/mK
® este un produs de tip “underlay” din spuma poliuretanica reciclata
‘ ’ Avantaje
‘ ’ m Densitatea, structura elastica, celulatia deschisa si insertia de granule de cauciuc a materialului asigura o izolatie

fonicd superioara fata de materialele clasice.
Materialul asigura un confort sporit in timpul pasirii, sporind totodata si rezistenta parchetului in timp

‘ ’ Aplicatii

Produsele fonoizolante se folosesc cu scopul de a imbunatati parametrii de izolare acustica la zgomot de impact,
la cladiri rezidentiale, apartamente, hoteluri, cabane, birouri, clddiri industriale, etc.



Valoare izolatie acustica la zgomot de impact “"Ln, w” (dB)/frecventa Ln,w
100 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000Hz | 2000 Hz | 3150 Hz | (dB)

Denumire produs Dimensiuni (mm)

Placa beton armat 12 cm
+ membrana 5 mm 20m x 1m x 5 mm 572 55.9 59.6 532 39.4 22.4 16.6 53
+ parchet laminat 7 mm

Placa beton armat 12 cm
+ membrana 5 mm 40m x 1m x 3 mm 58.1 56.2 60.4 54.6 39.6 26.6 15755 55
+ parchet laminat 7 mm
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Instructiuni recomandate pentru montare

Suprafata suport trebuie sa fie neteda, uscata iar variatiile nu ar trebui sa depaseasca 3 mm pe 2 m. Toate tipurile
de suprafete fie de beton, fie ceramice, fie de lemn trebuie sa fie complet uscate.

Se intind rolele pe suprafata, inatdndu-se cca 5mm pe pereti.

Pozitia rolelor se asigurd prin lipirea intre ele cu banda adeziva.

Se monteaza parchetul dupa specificatiile emise de catre producatorul acestuia.

Plintele parchetului se vor prinde peste membrana, indltimea acesteia ajustandu-se in functie de inaltimea plintei.

Ambalare, transport, depozitare

Rolele fonoizolante sunt ambalate in folie plastic care protejeaza impotriva umiditatii si a degradarii mecanice in
timpul transportului si depozitarii.

Transportul se face in autovehicule curate, acoperite, fara a fi asezate pe alte marfuri care pot rupe ambalajul si
deteriora produsul.

Depozitarea se face in locuri curate, lipsite de umiditate, iar dacad placile sunt scoase din ambalaj, se vor depozita in
locuri ferite de lumind, pentru a evita oxidarea si “ingdlberirea” rolei in timp.

Atentionari

Produsul se aplicd numai urmare a unui proiect de executie intocmit cu respectarea Legii 10/1995 republicatd privind
calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare.

La efectuarea lucrarilor se respectd normele de tehnica securitdtii muncii specifice executdrii lucrérilor conform
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii nr. 319/2006 si HG 985/2012
“Norme metodologice de aplicare a legislatiei securitatii si sanatdtii in munca". Se respecta si Legea nr.211/2011
privind regimul deseurilor. Deseurile se vor depozita conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, completatd si modificatd cu HG 247/2011 - in cazul ambalajelor.

La punerea in opera se vor respecta si instructiunile specificate in fisele tehnice si de securitate ale produselor.

De asemenea, se respecta prevederile C 300-94 ,,Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.



